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ACRISYL INTONACHINO
НАСТЕННОЕ РЕЛЬЕФНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ВНЕШНИХ РАБОТ 

Серия 461

ОПИСАНИЕ
ACRISYL INTONACHINO – настенное рельефное покрытие для декорирования и защиты внешних работ на основе связующих силоксан-акриловых сополимеров. ACRISYL INTONACHINO – является инновационным продуктом, эффективно замещающим традиционные штукатурки на акриловой, известковой или силикатной основе, поскольку обладает более высокой водоотталкивающей способностью и хорошей паропроницаемостью. Достигается эффект штукатурки « кора дуба», «короед» и прочие.  Получаемый  слой (1,2 – 2 мм) значительной толщины, препятствует вредному воздействию атмосферных осадков. Благодаря своим гранулам, заполняет  и  позволяет выровнить неровности поверхности. Может быть нанесено на неоднородные, по составу основы, места или на впитывающие поверхности.  

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Наносить на:

Штукатурка для жилых помещений на цементе

На  железобетон, на все штукатурки на основе цемента.

Штукатурки на основе извести и строительного раствора.

Поверхности обработанные термическим покрытием «СAPPOTTO».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Состав: акриловые и модифицированные силоксановые сополимеры в водо-дисперсионном растворе.

-Пигменты и добавки:  минеральные добавки и мраморная крошка.

- Разбавитель: вода.

- Вязкость: пастообразная консистенция

- Гранулы мраморной крошки: максимум 1,2 мм средняя толщина 1,0 мм

- Время высыхания  при +25 С и  65% UR (влажности): поверхностное 1,30 до 3 часов в зависимости от толщины. 

- Защита для фасада на основе теории Кuenzel (DIN 18550) W < 0,5 кг на м. кв. h 0,5.

- Sd < 2 метра

Оценки относящиеся к белому

- Впитываемость воды по капиллярам согласно DIN 52617: W < 0,1 кг на м. кв. h 0,5

- Классификация степени прохождения воды согласно UNI En 1062 – 3 : III низкая

- Сопротивление к распростронению водяного пара согласно DIN 52615 Sd < 0,14

- Классификация степени передачи водяного пара согласно UNI EN ISO 7783–2: I  высокое.

- Сопротивление к щелочной среде: UNI 10795 устойчивое.

Расход: 1,8 – 2 кг. на м. кв. на поверхности при  средней пористости. 

  Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в отдельном месте.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

         Штукатуренная и гипсокартонная поверхность:

- Необходимо выдержать поверхность до полного высыхания  в течение 28 дней

- Проверить состояние поверхности. Поверхность должна быть плотная, если нет, добавить  специальный продукт с укрепляющими или восстанавливающими  свойствами.

- Устраняем  щеткой или промыванием возможные остатки.

- Устраняем старое  покрытие, отслаивающиеся  или плохо прилегающие слои, обильно смачивая поверхность водой и соскребая или же употребляя гидравлическую очистку.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, трещины, впадины  могут быть устранены с  помощью штукатурных составов  на основе цемента.

- Трещины на внутренних и внешних поверхностях по шпатлевке должны быть сначала расширены и заполнены специальными составами на основе гипса, а затем выровнены.

- Убедитесь, что подготовленная основа хорошо просохла и проведите выравнивание поверхности с помощью соответствующих шпатлевок для наружных или внутренних работ. 

- Отшлифовать шпатлевку мелкой наждачной бумагой (м-700; м-1000).

- Удалить пыль, грязь и др. остатки с помощью мягкой щетки.

 - Обработать, в случае необходимости, раствором против плесени COMBAT 222 очищающим 4810222 и COMBAT 333  восстанавливающим 4810333. Добавьте, если это необходимо, специальный водный раствор с COMBAT 111 4810111 для нанесения на внешние поверхности или COMBAT 444 4810444 для нанесения на внутренние поверхности.

Фиксаторы: - для внутренних работ слой IDROFIS 4700006 акриловый фиксатор, разбавленный водой  в пропорции 1:6 или 1:8.

                     -  для внешних работ ISOMARC 4410111, разбавленный  40 – 100% с Синтетическим разбавителем 5210011 или ATOMO микроэмульсионный фиксатор для внешних работ, разбавленный на 50 – 60 % с водой.

На штукатурки  очень впитывающие нанесите альтернативу ISOMARC один слой AQUASIL ISOLANTE ALL’ACQUA 0760230.

- Далее приступайте к нанесению ACRISYL INTONACHINO.


Поверхность из бетона:

- Очистить щеткой поверхность и удалить возможные слои старых не плотно прилегающих покрытий.

- Очистить структурные части цемента недостаточно прилегающие.

- Металлические прутья арматуры, которые вышли на поверхности должны быть тщательно обработаны с  BETOXAN PRIMER 9490125 на цементном раствор.

- Восстановить не достающие части с помощью выравнивания цементным раствором. 

- Обработать в случае необходимости раствором против плесени COMBAT 222 - очищающим 4810222 и COMBAT 333 -  восстанавливающим 4810333. Добавьте, если это необходимо, специальный водный раствор  COMBAT 111 4810111 для нанесения на внешние поверхности  или COMBAT 444 4810444 для нанесения внутри помещения.

- Проверьте, хорошо ли высохла поверхность.

 Фиксаторы: - для внутренних работ слой IDROFIS 4700006 акриловый фиксатор, разбавленный водой в пропорции  1:6 или 1:8.

                         -для внешних работ ISOMARC 4410111, разбавленный  40 – 100% с Синтетическим разбавителем 5210011 или ATOMO микроэмульсионный фиксатор для внешних работ, разбавленный на 50 – 60 % с водой.

- Далее приступайте к нанесению ACRISYL INTONACHINO.

Поверхности с термическим покрытием «СAPPOTTO»

- Убедитесь, чтобы поверхность была полностью подготовлена специальными материалами.

- Проверьте, чтобы слой выравнивания был прочный.

- Нанесите для внутренних работ слой IDROFIS 4700006 акриловый фиксатор, разбавленный водой в прапорции 1:6 или 1:8.

или для внешних работ ATOMO микроэмульсионный фиксатор для внешних работ, разбавленный на 50 – 60 % с водой.

- Далее приступайте к нанесению ACRISYL INTONACHINO.

(Разбавление грунтовки и количество её нанесения зависят  от впитывающих свойств основы  и  определяются  с помощью предварительных проб в отдельном месте).

КОЛЕРОВКА 

Цвета достигнуты с помощью SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE.

В случае использования различных партий  цветного продукта или  продукта колеровка которого  выполнена полностью системой TINTOMETRICO, но не в одном заказе, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежания  различия  в тональности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин. +5 С / мак. +35 С.

Влажность помещения: < 80%

Температура поверхности: мин.+5 С / мак. +35 С

Влажность поверхности: < 10% U.R.

Избегайте нанесения под прямыми лучами солнца.

После нанесения внешние работы должны быть защищены  от дождей и влажности до полного высыхание при температуре  около 20 С  48 часов.
ACRISYL INTONACHINO – готов к использованию и не требует разбавления.

Размешайте материал перед нанесением.

Материал наносится мастерком из пластика.

Количество слоев: 1. Растяните материал на поверхности  при помощи мастерка из пластика, чтобы получилась однородную массу и выравнити ее, прежде чем начнете создавать рисунок

- Чистка инструментов производится водой сразу после использование.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА
 Температура хранения продукта   от +5  до  +30.

 В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукт не требует информационных этикеток по директиве D.C.285 от 16/7/98  согласно последующим изменениям и последним данным. Применять продукт согласно нормам  гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными  отходами.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с информацией касающейся соблюдения норм безопасности, при проведение штукатурных и малярных работ.

ООО «ВЕРНИЧИ» и IL COLORIFICIO SAN MARCO  гарантируют, что представленная информация основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты, если  условия применения не находятся под нашим контролем.  Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае.  За любой другой информацией по поводу технических данных обращаться к техническому персоналу ООО «ВЕРНИЧИ»  по тел: (095) 995-996-4.
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